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nung und Wartung zu geben.
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1 Zu dieser Betriebsanleitung

Bevor Sie die SILENT compact das erste Mal verwenden, mussen Sie diese Betriebsanlei-
tung lesen.

Beachten Sie besonders das Kapitel , Allgemeine Sicherheitsbestimmungen”.

1.1 Allgemeines

Diese Anleitung soll es Ihnen erleichtern, die SILENT COMPACT kennen zu lernen und
seine bestimmungsgemaBen Einsatzmdglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, um die SILENT COMPACT sicher und
sachgerecht zu betreiben. Ihre Beachtung hilft:

Gefahren zu vermeiden

Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern

die Zuverldssigkeit und die Lebensdauer des Produkts zu erhéhen

Diese Anleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten mit
der SILENT COMPACT beauftragt ist.

Neben dieser Betriebsanleitung missen auch die an der Einsatzstelle geltenden Vorschrif-
ten zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz beachtet werden.

1.2 Weiterfuhrende Dokumentationen

Unter www.schick-industrie.de finden Sie stets die aktuelle Version dieser Betriebsanlei-
tung sowie aktuelle Informationen zum Produkt.

1.3 Verwendete Zeichen und Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Zeichen und Symbole verwendet:

» Tatigkeitssymbol: Der Text nach diesem Zeichen beschreibt Handlungsanweisungen, die in
der angegebenen Reihenfolge von oben nach unten durchzufihren sind.

v" Resultatsymbol: Der Text nach diesem Zeichen beschreibt das Resultat einer
Handlung.

@ Infosymbol: Zusétzliche Informationen
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1.4 Aufbau der Warnhinweise

Warnstufen
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Signalwort Verwendung bei ... Mogliche Folgen,
wenn der Sicherheits-
hinweis nicht beachtet
wird:

GEFAHR Personenschaden Tod oder schwerste
(unmittelbar drohende Verletzungen!
Gefahr)

WARNUNG | Personenschaden Tod oder schwerste
(mdglicherweise gefahr- | Verletzungen!
liche Situation)

VORSICHT | Personenschaden Leichte oder geringfu-

gige Verletzungen!

Tab. 1.1 Warnstufen

Die Warnhinweise sind folgendermalBen aufgebaut:
Piktogramm mit Signalwort entsprechend Warnstufe
Beschreibung der Gefahr (Gefahrenart)

Beschreibung der Folgen der Gefahr (Gefahrenfolgen)
MaBnahmen (Tatigkeiten) zur Verhinderung der Gefahr

A

GEFAHR!
Gefahrenart (Text)

Gefahrenfolgen (Text)
> Gefahrenabwehr (Text)

Warnzeichen Spezielle Sicherheitshinweise erfolgen an den jeweils relevanten Stellen. Sie werden

mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet.

Gibt es eine eindeutige Gefahrenquelle, wird eines der folgenden Symbole vorangestellt.

VAN

Allgemeine Gefahrenstelle

Dieses Zeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen die
Gefahr von Personenschaden und umfangreichen
Sachschaden besteht.

Starkstrom

Dieses Zeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen die
Gefahr eines Stromschlages besteht, eventuell mit
tddlichen Folgen.

6/24 D21683 Ausgabe 2019/03 SILENT compact Betriebsanleitung
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2 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

2.1 Grundsatze

Wenn das Gerat nicht entsprechend der vorliegenden Bedienungsanleitung betrieben wird,
ist der vorgesehene Schutz nicht mehr gewahrleistet.

Das Gerat darf nur mit einem Netzkabel mit landesspezifischem Steckersystem in Betrieb ge-
nommen werden. Der ggf. erforderliche Umbau darf nur von einer elektrotechnischen Fach-
kraft vorgenommen werden.

Das Gerat darf nur in Betrieb genommen werden, wenn die Angaben des Typenschildes mit
den Vorgaben des regionalen Spannungsnetzes tbereinstimmen.

Das Gerat darf nur an Steckdosen angeschlossen werden, die mit dem Schutzleitersystem
verbunden sind.

Der Netzstecker muss leicht zuganglich sein.
Vor Arbeiten an den elektrischen Teilen, Gerdt vom Netz trennen.

Anschlussleitungen (wie z.B. Netzkabel), Schlduche und Gehdause (wie z.B. Bedienfolie) regel-
maBig auf Beschadigungen (z.B. Knicke, Risse, Porositat) oder Alterung tberprifen. Gerate
mit schadhaften Anschlussleitungen, Schlduchen oder Gehduseteilen oder anderen Defekten
durfen nicht mehr betrieben werden!

Beschadigte Gerate unverziglich auB3er Betrieb nehmen. Netzstecker ziehen und gegen wie-
der Einschalten sichern. Gerat zur Reparatur einschicken!

Gerat nur unter Aufsicht betreiben.
Beachten Sie die nationalen Unfallverhitungsvorschriften!

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, dass nationale Vorschriften bei Betrieb und be-
zlglich einer wiederholten Sicherheitspriifung von elektrischen Geraten eingehalten werden.
In Deutschland sind dies die DGUV Vorschrift 3 in Zusammenhang mit VDE 0701-0702.

2.2 Spezifische Sicherheitshinweise

Die Geratesteckdose an der Absaugung ist nur fr den in der Betriebsanleitung angegebe-
nen Zweck ausgelegt. Der Anschluss anderer Elektrogerate kann zu Sachschaden fuhren.

Vor dem AnschlieBen eines Elektrogerates an die Geratesteckdose das Elektrogerat abschal-
ten.

Betriebsanleitung des anzuschlieBenden Elektrogerates lesen und die darin enthaltenen Si-
cherheitshinweise einhalten.

Nationale Vorschriften und zuldssige Staubbelastungen in der Arbeitsumgebung beachten.
Fragen Sie lhre Berufsgenossenschaft oder zustandige Behorde.

Beim Absaugen von gefdhrlichen Materialien die Sicherheitsdatenblatter beachten.
Beim Absaugen von gefédhrlichen Materialien personliche Schutzausrtstung tragen.

Beim Entleeren der Staubschublade oder beim Reinigen ist je nach Sauggut eine geeignete
personliche Schutzausristung zu tragen.
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Bei der Entsorgung des Saugguts oder gebrauchter Filter 6rtliche Bestimmungen und Unfall-
verhutungsvorschriften beachten!

Nur mit geschlossener Staubschublade saugen.

Nicht ohne Saugschlauch betreiben.

Keine brennbaren oder explosiven Gase, Dampfe, Stdube einsaugen.
Keine heiBen Materialien einsaugen.

Keine Flussigkeiten einsaugen.

Wenn die Absaugung dazu benutzt wird Gefahrstoffe zu saugen, ist eine geeignete persénli-
che Schutzausristung zu verwenden und dafir zu sorgen, dass die Abluft in geeigneter
Weise abgefihrt wird. Entsprechende Anforderungen entnehmen Sie bitte den Sicherheits-
datenblattern.

Sauggut gemal den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

2.3 Bestimmungsgemale Verwendung

Die bestimmungsgemalBe Verwendung dient dem Absaugen von trockenen, nicht explosi-
onsfahigen Stauben.

Das Gerat ist ausschlieBlich fur den gewerblichen Betrieb in Industrie- und Praxislabors be-
stimmt. Zur bestimmungsgemalBen Verwendung gehért auch die Einhaltung der vom Her-
steller vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen.

2.4 Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Gerat ist nicht zum Betrieb an industriellen CAM-Anlagen geeignet!

Brandférdernde, leicht entziindliche, glihende, brennende oder explosive Stoffe dirfen mit
dem Gerat nicht abgesaugt werden.

Das Absaugen von Flissigkeiten ist nicht zuldssig.

Das Gerat ist nicht zur Verwendung fir die private Nutzung im hauslichen Bereich vorgese-
hen.

Jede Uber die in dieser Anleitung hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsge-
maB.

FUr hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht.

An diesem Produkt dirfen nur die von der Firma Schick GmbH gelieferten oder freigegebe-
nen Zubehor und Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung von anderen Zubehor- o-
der Ersatzteilen kann die Sicherheit des Gerates beeintrachtigen, birgt das Risiko schwerer

Verletzungen, kann zu Schaden an der Umwelt oder zur Beschadigung des Produkts fthren.

2.5 Auswahl und Qualifikation des Personals

Personalqualifikation: Auszubildende und Praktikanten nur nach Einweisung durch einen
erfahrenen Bediener.
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Jugendliche und schwangere Personen dirfen die Absaugung nur mit geeigneter persénli-
cher Schutzausristung bedienen und warten, insbesondere wenn Gefahrstoffe abgesaugt wer-
den. Beim Transport

Transport und Lagerung

3.1 Transport

Ist bei Ubergabe der Ware ein Schaden an der Verpackung duBerlich sichtbar, muss dieser
sofort dem Transportunternehmen mitgeteilt und schriftlich bestatigt werden. Danach ist
der Schaden unverzlglich der Schick GmbH zu melden.

Anforderungen an den Aufstellort
Stark heruntergekihlte Gerate sind vor Inbetriebnahme auf Raumtemperatur zu bringen.
Gefahr von Kondenswasserbildung.

3.2 Lagerung

Anforderungen an den Lagerort

In der Originalverpackung, nur im Innenbereich, geschitzt vor Feuchtigkeit.

Lieferumfang

Einzelplatzabsaugung SILENT compact
Netzkabel

Saugschlauch, 2 m, inkl. 2 Endmuffen

Ausgabe 2019/03 SILENT compact kpl. Betriebsanleitung 9/24
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5 Produktbeschreibung

5.1 Ubersicht

10/24

Das Geradt ist eine Arbeitsplatz- und Gerdateabsaugung zur Absaugung von Stauben in In-
dustrielaboren.

Die Absaugung kann sowohl manuell, als auch automatisch in Abhdngigkeit vom Betrieb
angeschlossener elektrischer Stauberzeuger betrieben werden.
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5.2 Baugruppen und Funktionselemente

. 13

1 Silent compact 8 Saugstutzen

2 Bedienfeld 9 Ein- / Aus-Schalter

3 Staubschublade 10 Netzanschluss

4 Feinfilter 11 Gerdteschutzschalter
5 Netzkabel 12 Geratesteckdose

6 Saugschlauch 13 Serviceklappe

7 Abluftfilter Abluftaustritt
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ESCHICK
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20 21 22 23 24 25 26

20 Anzeige Automatikbetrieb
21 Betriebsarttaste, Automatik- / Dauerbetrieb
22 Anzeige Dauerbetrieb

23 Taste Saugstufe

24 Anzeige Staubschublade leeren
25 Enter-Taste, Eingabe speichern
26 Anzeige Fehlermeldung

Installation und Inbetriebnahme

6.1 Auspacken

» Entnehmen Sie das Gerat und die Zubehorteile dem Versandkarton.
» Prifen Sie die Lieferung auf Vollstandigkeit (vergleiche Lieferumfang).

6.2 Aufstellen

Die Absaugung ist ein Standgerat und darf nicht liegend betrieben werden.
Platzieren Sie die Absaugung so, dass:

der Abluftaustritt (7, Abb. 1) nicht behindert wird.
die Vorderseite zur Entnahme der Staubschublade gut zuganglich ist.

Wird die Absaugung in einem geschlossenen Schrank aufgestellt, ist zusétzlich, neben der
Offnung fur den Saugschlauch, eine Offnung fir die Abluft mit folgenden Mindestabmes-
sungen vorzusehen:

Kreis: mindestens 120 mm Durchmesser.

Rechteck: mindestens 170 x 65 mm.

Empfohlen wird die Verwendung der externen Abluftfihrung.

12/24 D21683 Ausgabe 2019/03 SILENT compact Betriebsanleitung



@ SCHICK Installation und Inbetriebnahme 6

"EEINDUSTRIE

6.3 Elektrischer Anschluss

Uberprifen Sie vor dem elektrischen Anschluss, dass die Spannungsangabe
auf dem Typenschild mit der 6rtlichen Spannungsversorgung tGbereinstimmt.

Anordnung der stromfiihrenden Teile (Steckdosen, Stecker und Kupplungen)
und die Verlegung von Verldngerungsleitungen so wéahlen, dass die
Schutzklasse erhalten bleibt.

> Gerdt am Ein-/ Aus-Schalter (9) ausschalten.
> Netzkabel in Netzanschluss (10) einstecken.
> Netzstecker in Steckdose der Gebdudeinstallation einstecken.

6.4 Anschluss an Absaugstelle

» Saugschlauch (6, Abb. 1) auf den Saugstutzen (8) stecken.
> Saugschlauch an die gewlnschte Absaugstelle anschlieBen.
» Saugschlauch wenn nétig kdrzen.

Achtung Verletzungsgefahr!

Bitte achten Sie beim Kiirzen des Saugschlauchs darauf, den integrierten
Draht méglichst gerade abzuschneiden.

Bei nicht passendem Durchmesser bitte einen Adapter verwenden (siehe Zubehér), um

Saugleistungsverluste zu vermeiden.

@ Lange Saugschlauche, enge Biegungen und Knicke reduzieren die Saugleistung an der
Absaugstelle erheblich.

Starke Steigungen und ,,Durchhédngen® im Schlauchverlauf vermeiden.

6.5 Anschluss der Elektrogerate

> Elektrogerat an der Geratesteckdose (12) auf der Riickseite anschlieBen.

Beim Anschluss von Elektrogeraten an die Absaugung darauf achten, dass die maxi-
mal zulassige Leistung fiir angeschlossene Geréate nicht Uberschritten wird (siehe Kap.

11. Technische Daten).
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6.6 Externe Abluftfihrung

Uber eine externe Abluftfihrung (siehe Zubehdr) kann die Abluft aus dem Labor abgelei-
tet werden. Die Montageanleitung daflr liegt der externen Abluftfihrung bei.

Bei der Verwendung von Absaugungen in Verbindung mit einer externen

Abluftfihrung wird dem Raum eine erhebliche Menge Luft pro Stunde
entzogen. Dies kann zu einem Unterdruck fiihren, wodurch beim Einsatz von

raumluftabhdngigen Feuerstatten mit Gas-, FlGssig- oder Festbrennstoffen
giftige Gase (z.B. Kohlenmonoxid) in den (Arbeits-) Raum gesaugt werden.
Es ist daher je nach baulicher Situation fur zusatzliche Zuluft, bzw. eine

Unterdruckiberwachung zu sorgen und dies ggf. durch zustandige
Institutionen (z.B. Schornsteinfeger) zu Gberprifen.

Bedienoberflache

7.1 Einschalten

Die Absaugung wird am Ein- / Aus-Schalter (9) ein- und ausgeschaltet.

» Nach dem Einschalten:
v leuchten alle 4 Anzeigen kurz auf (Funktionskontrolle der Anzeigen),
v fuhrt die Absaugung eine automatische Filterreinigung durch.

Danach befindet sich die Absaugung in der zuletzt eingestellten Betriebsart.

14/24 D21683 Ausgabe 2019/03 SILENT compact Betriebsanleitung



ESCHICK

"EEINDUSTRIE

7.2 Betriebsart wahlen: Automatikbetrieb / Dauerbetrieb

Die Absaugung verfligt Gber zwei Betriebsarten.

Die eingestellte Betriebsart wird von den Anzeigen
(20) / (22) angezeigt.

Automatikbetrieb (20): Absaugung lduft abhdngig
von einem an der Geratesteckdose (12) angeschlosse-
nen Elektrogerdt.

Dauerbetrieb (22): Absaugung lauft dauernd. 20
> Taste Betriebsart (21) driicken.

> Umschalten der Betriebsart

Um im Dauerbetrieb die Absaugung zu starten und zu stoppen, verwenden Sie die

@

Bedienoberflache 7

21

Taste Betriebsart (21). Der Ein-Aus-Schalter sollte nicht dafir verwendet werden.

7.3 Saugstufe

Uber die Taste Saugstufe (23) kann zwischen zwei Saugstu-
fen gewechselt werden.

Es erfolgt keine Anzeige der gewahlten Saugstufe. Die Ab-

saugung startet immer mit der zuletzt verwendeten Saug-
stufe.

7.4 Filterabreinigung

23

22

B SCHICK

Um eine maximale Saugleistung zu gewahrleisten, verfligt die Absaugung Uber eine auto-
matische Abreinigung der Feinfiltereinheit. Die Abreinigung dauert ca. 8 Sek.

Die Abreinigung erfolgt:

nach jedem Einschalten;

vor der Entnahme der Staubschublade, wenn zu deren Leerung aufgefordert wird (siehe

Kap. 8.2 Staubschublade leeren):

wenn das Gerat fur mehr als 16 Std. betrieben wurde (Turbinenlaufzeit), ohne es zwischen-

durch auszuschalten.

Ausgabe 2019/03 SILENT compact kpl. Betriebsanleitung
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7.5 Schaltschwelle fur Automatikbetrieb einstellen

16/24

Die Schaltschwelle, wann ein angeschlos-
senes Elektrogerat die Absaugung startet,
kann eingestellt werden. |

@4--»00| <-Il

20 21 22 25

Automatikbetrieb ist eingestellt, Anzeige (20) leuchtet (ggf. in Automatikbetrieb umschal-
ten).

Taste Betriebsart (21) fur min. 3 Sek. driicken.
v' Anzeige Automatikbetrieb (20) blinkt.
v' Anzeige Dauerbetrieb (22) aus.

Elektrogerat ausschalten bzw. bei Geraten mit Stand-By Modus diese in Stand-By schalten
(z.B. bei Handstlcken nur das Steuergerat einschalten chne das Handstiick zu betreiben).

Enter-Taste (25) driicken.

v' Anzeige Automatikbetrieb (20) leuchtet.
v" Anzeige Dauerbetrieb (22) blinkt.

v" Signalton bestatigt die Erfassung.

Elektrogerat einschalten, z.B. Handstlicke mit der Drehzahl betreiben, bei der die Absaugung
anlaufen soll und ca. 3 - 5 Sek laufen lassen (um Uberstréme beim Einschalten nicht mit zu
erfassen).

Enter-Taste (25) drticken (wahrend z.B. das Handsttick noch betrieben wird).

v' Anzeige Automatikbetrieb (20) und Anzeige Dauerbetrieb (22) leuchten gleich-
zeitig fur ca. 2 Sek.

v" Signalton bestatigt die Erfassung.
v Die ermittelte Schaltschwelle wurde abgespeichert.

Bei Geraten mit Stand-by Modus, sollten diese ca. 5 Minuten vor dem
Einstellen eingeschaltet sein, um Fehlmessungen zu vermeiden.

Anzeige Fehlermeldung (Abb. Seite 12) und es ertdént ein 3-maliger Signalton.

Ci) Kommt es beim Einstellen der Schaltschwelle zu einem Fehler, leuchtet die
Enter-Taste (25) dricken und Einstellung neu beginnen.

D21683 Ausgabe 2019/03 SILENT compact Betriebsanleitung
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7.6 Deaktivierung automatischer Anlauf im Automatikbe-
trieb

Mit dieser Sonderfunktion kann der automatische Anlauf der Absaugung im Automatikbe-
trieb vortibergehend deaktiviert werden, wenn z.B. ein Handstlckbetrieb ohne Absau-
gung gewlnscht wird. Diese Sonderfunktion ist nur im Automatikbetrieb verfigbar.

B SCHICK

] ©)

@ |«~»| 00 ad o |~

20 21 23 25

Automatikbetrieb ist eingestellt (Anzeige (20) leuchtet).

» Taste Saugstufe (23) fir min. 3 Sek. drucken.
v' Signalton bestatigt die Deaktivierung.
v' Anzeige Automatikbetrieb (20) blinkt.

Um den automatischen Anlauf wieder zu aktivieren:

> Taste (21, 23 oder 25) drlicken, oder Gerdt am Ein- / Aus-Schalter (9, Abb. 1) ausschalten.

Reinigung / Wartung

8.1 Reinigung

Zum Reinigen das Gerat auBen nur feucht abwischen. Keine 16sungsmittelhaltigen oder
scheuernden Reiniger verwenden.
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8.2 Staubschublade leeren

Nach Erreichen eines eingestellten Zeitintervalls
(siehe Kap. 9) wird zum Leeren der Staubschublade
aufgefordert. Vor dem Entleeren erfolgt eine Filter- ®

abreinigung,damit lose Staubpartikel noch in die
W (—]o

Staubschublade fallen.

Das eingestellte Zeitintervall ist erreicht:

3-maliger Signalton ertont. 24 25
Anzeige Staubschublade (24) leuchtet.

Beim nachsten Stillstand der Absaugung erfolgt nach 3-maligem Signalton eine Filterab-
reinigung. Nachdem die Filterabreinigung abgeschlossen ist:

» Staubschublade (3, Abb. 1) nach vorne herausziehen, leeren.

A\

Staubschublade wieder einsetzen bis sie einrastet.

» Enter-Taste (25) driicken (Zahler zur Erfassung des Zeitintervalls wird zurlickgesetzt).
v Signalton bestatigt die Eingabe.

v" Anzeige Staubschublade (24) erlischt.

Wird die Staubschublade nicht geleert, leuchtet die Anzeige der Staubschublade (24,
@ Abb. 11) weiterhin.

Nach dem Aus-/ Einschalten des Gerates wird durch einen 3-maligen Signalton erneut
auf das Entleeren der Staubschublade hingewiesen.

Zeitintervall ,,Staubschublade leeren einstel-
len

Es kann zwischen funf unterschiedlichen Zeitintervallen gewahlt werden.

Zeitintervall / Std. Blinkintervall

CHICK
2 1x
s 7 2 | |4 (@[
10 3x | | |
50 4 x 20 | 23 24 25
10 5 X

Zeitintervall wahlen:
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> Gerat am Ein- / Aus-Schalter ausschalten.

> Gerdt am Ein- / Aus-Schalter einschalten und dabei Enter-Taste (25) gedruckt halten, bis An-
zeige Automatikbetrieb (20) leuchtet.

v" Anzeige Staubschublade (24) blinkt entsprechend der eingestellten Stufe des
Zeitintervalls.

v" Nach dem Einschalten leuchten alle 4 Anzeigen kurz auf (Funktionskontrolle der
Anzeigen).

> Mit Taste Saugstufe (23) das gewlnschte Zeitintervall wahlen.

Durch Driicken der Taste kann umlaufend zwischen den 5 Zeitintervallen gewechselt wer-
den. Das gewdhlte Zeitintervall wird jeweils durch das zugehdorige Blinksignal angezeigt.
Wenn das gewlinschte Zeitintervall eingestellt ist:

» Enter-Taste (25) driicken.
v' Anzeige Staubschublade (24) leuchtet 2 Sek.
v" Signalton bestatigt die Eingabe.

Bei starken Stauberzeugern (z.B. Strahlgeréaten) sollte das Zeitintervall
»Staubschublade leeren” unbedingt auf 2 Std., ggf. auf 5 Std. eingestellt werden.

9.1 Feinfilter wechseln

Als Feinfilter ist ein zweistufiges Filtersystem der Klasse M verbaut. Dieses gewahrleistet

einen hohen Gesundheitsschutz und eine hohe Langlebigkeit des Absaugsystems.

Zur Sicherstellung dieser Funktion bitte folgende Hinweise beachten:
Sollte die Saugleistung trotz erfolgter Filterabreinigung nicht mehr ausreichend
sein, ist der Feinfilter zu wechseln.
Grundsatzlich muss der Feinfilter alle 2 Jahren gewechselt werden.
Den Feinfilter auf keinen Fall hdndisch (z.B. mit Druckluft, Blrste, Wasser, etc.)
reinigen, dies fUhrt zu einer Beschdadigung des Filtermaterials!
Beim Einbau des Feinfilters auf den korrekten Sitz achten, da es sonst zu
Undichtigkeiten kommt. Siehe dazu Montageanleitung am Ende der
Bedienungsanleitung, die auch dem neuen Feinfilter beiliegt.

9.2 Sicherungen
Die Absicherung der Absaugung erfolgt Uber zwei Gerdteschutzschalter (11, Abb. 1).

Ein ausgeloster Gerdteschutzschalter wird durch Eindriicken des Knopfes wieder zurtickge-
setzt.

Bei wiederholtem Ausldsen eines Gerateschutzschalters liegt ein Defekt am Geréat vor.
Gerat zur Reparatur einschicken!
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9.3 Werkseinstellungen

> Gerét ausschalten (Abb. Seite 14).

» Die Taste Betriebsart (21) (Abb. Seite 15) und Saugstufe (23), (Abb. Seite 15) gleichzeitig gedrickt
halten und Gerét einschalten (Abb. Seite 14).

v" Alle 4 Anzeigen blinken 3-mal.

v Alle Werte werden auf die Werkseinstellungen zurlckgestellt.

10 Storungen beseitigen

Anzeige Fehlermeldung
(Abb. Seite 12) leuchtet und
3-maliger Signalton.

Bei der gewdhlten Drehzahl am Hand-
stlick ist die Differenz zwischen Stand-

By-Strom und Betriebsstrom zu gering,

es kann keine Schaltschwelle ermittelt
werden.
Es kann keine Schaltschwelle ermittelt
werden.

e Einstellung der Schaltschwelle bei
einer hoheren

e Drehzahl am Handsttick vorneh-
men.

e Geratim Dauerbetrieb verwenden.

Anzeige Fehlermeldung
(Abb. Seite 12) blinkt.

eElektronik wurde zu heifl3.

e Gerdt ausschalten und abkahlen
lassen.

e Fir ausreichende Kihlung sorgen,
z.B. durch:

--Kap. 6.2 Aufstellung beachten.

--Externe Abluftfihrung verwenden

--Feinfilter wechseln.

Die Saugleistung ist nicht
ausreichend.

Eingestellte Saugleistung zu gering.
Verstopfung oder Leckage im Saug-
schlauch.

Staubschublade nicht dicht.
Feinfilter zugesetzt.

e GroBere Saugstufe wahlen.

e Saugschlauch prufen

e Richtigen Sitz der Staubschublade
prufen.

e Gerdt aus- und wieder einschalten,
damit eine Filterabreinigung durch-
gefuhrt wird.

e Feinfilter wechseln (wenn Filterab-
reinigung keine Verbesserung der
Saugleitung bewirkt).

Staubschublade Ubervoll.

Zeitintervall ,Staubschublade leeren”
zu hoch gewdhlt.

e Kleineres Zeitintervall einstellen.

Das Signal zum Leeren der
Staubschublade kommt,
obwohl diese noch nicht voll
ist.

Das eingestellte Zeitintervall
. Staubschublade leeren” ist zu klein.

o GroBeres Zeitintervall einstellen.

An die Geratesteckdose
angeschlossenes Elektrogerat
kann nicht betrieben
werden.

Absaugung nicht eingeschaltet.

e Absaugung einschalten.

Absaugung startet, obwohl
das Elektrogerat an der Gera-
testeckdose nicht benutzt
wird.

Schaltschwelle fur Automatikbetrieb zu

niedrig.

Storung durch anderen Verbraucher im

Stromkreis der Absaugung.

Schaltschwelle fur Automatikbe-
trieb einstellen

Absaugung und Stérer an unter-
schiedliche Stromkreise (Phasen)
anschlieBen.

Absaugung stoppt nicht,
wenn Elektrogerat ausge-
schaltet wird.

Schaltschwelle fur Automatikbetrieb zu

niedrig.

Stérung durch anderen Verbraucher im

Stromkreis der Absaugung.

e Schaltschwelle fur Automatikbe-
trieb einstellen.

Absaugung und Stérer an unter-
schiedliche Stromkreise (Phasen)
anschlieBen.
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Stoérungen beseitigen 10

Absaugung startet nicht,
obwohl das Elektrogerat an
der Geratesteckdose benutzt
wird.

Schaltschwelle fir Automatikbetrieb zu
hoch.

Stérung durch anderen Verbraucher im
Stromkreis der Absaugung.

Schaltschwelle fir Automatikbe-
trieb einstellen.

Absaugung und Storer an unter-
schiedliche Stromkreise (Phasen)
anschlieBen.

Absaugung hért im Automa-
tikbetrieb unvermittelt auf
zu saugen, obwohl das an
der Geratesteckdose ange-
schlossene Elektrogerat

noch betrieben wird. Die
Anzeige Automatikbetrieb
(20, Abb. 2) ist noch an.

Stérung durch anderen Verbraucher im
Stromkreis der Absaugung.

Absaugung und Stoérer an unter-
schiedliche Stromkreise (Phasen)
anschlieBen.

Die Absaugung lauft im
Automatikbetrieb erst nach
unublich langer Verzége-
rungszeit

an.

Stérung durch anderen Verbraucher im
Stromkreis der Absaugung

Absaugung und Storer an unter-
schiedliche Stromkreise (Phasen)
anschlieBen.

Absaugung ldsst sich nach
langerem Transport oder
nach Turbinenwechsel nicht
mehr einschalten

Verbindungsstecker hinter Service-
klappe ist nicht vollstandig eingesteckt.

Serviceklappe 6ffnen und Verbin-
dungsstecker ganz nach oben
schieben.

Nach dem Einschalten
leuchten nicht alle Anzeigen
kurz auf.

Die nicht leuchtende Anzeige ist de- o
fekt.

Kontakt mit Schick/ Service auf-
nehmen.

Sicherung I6st aus, wenn
ein angeschlossenes Elektro-
gerat eingeschaltet wird.

Leistungsaufnahme des angeschlosse- .
nen Gerates zu hoch.

Max. Anschlussleistung beachten

Absaugung hért im

Dauer- oder Automatikbetrieb
unvermittelt auf zu

saugen und die zugehérigen
Anzeigen (20 / 22) sind noch
an.

Saugturbine Uberhitzt. o
Saugturbine defekt.

Gerat ausschalten und min. 60
Min. abkthlen lassen.

Prifen, ob Saugschlauch verstopft
ist, Verstopfung beseitigen.

Gerat aus- und wieder einschalten,
damit eine Filterabreinigung durch-
gefuhrt wird.

Feinfilter wechseln (wenn Filterab-
reinigung keine Verbesserung der
Saugleitung bewirkt).

Saugturbine wechseln.
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11 Technische Daten

Allgemeine Daten und MaRe

Nennspannung 230V
Zulassige Nennspannung 220-240V
Nennfrequenz 50/ 60 Hz
Leistungsaufnahme der Saugturbine 490 W
Max. Anschlusswert der Gerétesteckdose 1350 W
Gesamtanschlussleistung 1840 W
LpA bei max. Volumenstrom 55 db(A)
Filterqualitat Klasse M gemal EN 60335-2-69
Gewicht leer, ca 13,2 kg (29.1 Ibs)
MalRe (Breite x Hohe x Tiefe) 245 x 440 x 500 mm
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12 Anhang

12.1 Service-Adresse

Schick GmbH

Lehenkreuzweg 12

88433 Schemmerhofen

Tel.: +49 7356 9500-0

Fax: +49 7356 950095

E-Mail: info@schick-industrie.de

Internet: www.schick-industrie.de

Im Servicefall, senden Sie Ihr Gerét bitte direkt an die Schick GmbH an oben genannte
Adresse und fillen Sie dazu unser Reparaturformular unter www.schick-industrie.de/ser-
vice-reparatur/reparatur-und-abholservice) aus.

Faxen Sie uns das ausgefilite Formular an 07356/9500-95, oder schicken es per Email an
info@schick-industrie.de
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Diese Gebrauchsanweisung ist stets erreichbar, am besten in der Nahe des Gerates aufzubewah-
ren!

An dieser Stelle méchten wir Sie auch darauf hinweisen, dass fur solche technisch hochwertigen
Gerate ein entsprechender Reparaturservice und speziell ausgebildetes Fachpersonal

erforderlich ist.

Das Haus SCHICK garantiert lhnen einwandfreie Reparaturen mit Original-Ersatzteilen. Auf jede
bei uns im Hause durchgefihrte Reparatur wird Ihnen wieder eine Garantiezeit von 6 Monaten
eingerdumt.

Die Schick GmbH behadlt sich das Recht vor, diese Dokumentation und die darin enthaltenen Beschreibungen, MaBe
und technischen Daten ohne vorherige Ankindigung zu andern.

Die Schick GmbH Ubernimmt keine Verantwortung fiir mégliche Fehler in dieser Dokumentation. Auf keinen Fall kann
die Schick GmbH haftbar gemacht werden fur Schaden oder Folgeschaden, die sich aus der Anwendung dieser Doku-
mentation oder der darin beschriebenen Hard- und Software ergeben.

Die Sicherung und die Pflege von Daten liegen im Verantwortungsbereich des Benutzers. Die Schick GmbH Uber-
nimmt keinerlei Haftung fur Verlust oder Manipulation an bereits bestehenden Datenbestanden.

Wir weisen darauf hin, dass jede Art der Vervielféltigung auch zu innerbetrieblichen Zwecken untersagt ist. Der Inhalt
darf keinem Dritten zur Verfugung gestellt werden und nicht zweckentfremdet verwendet werden.

© Urheberrecht verbleibt bei der Schick GmbH
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