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1 Zu dieser Betriebsanleitung
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Zu dieser Betriebsanleitung

1.1

1.2

1.3

6/21

Bevor Sie 1Q3 das erste Mal bedienen, missen Sie diese Betriebsanleitung lesen.

Beachten Sie besonders das Kapitel 2 , Allgemeine Sicherheitsbestimmungen”.

Allgemeines

Diese Anleitung soll es Ihnen erleichtern, 1Q3 kennen zu lernen und seine bestimmungsge-
mafBen Einsatzmdglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, um 1Q3 sicher und sachgerecht zu betrei-
ben. lhre Beachtung hilft:

Gefahren zu vermeiden

Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern

die Zuverldssigkeit und die Lebensdauer des Produkts zu erh6hen

Diese Anleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten mit IQ3
beauftragt ist.

Neben dieser Betriebsanleitung missen auch die an der Einsatzstelle geltenden Vorschrif-
ten zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz beachtet werden.

Weiterfiuhrende Dokumentationen

Unter www.schick-industrie.de finden Sie stets die aktuelle Version dieser Betriebsanlei-
tung sowie aktuelle Informationen zum Produkt.

Verwendete Zeichen und Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Zeichen und Symbole verwendet:

> Tatigkeitssymbol: Der Text nach diesem Zeichen beschreibt Handlungsanwei-
sungen, die in der angegebenen Reihenfolge von oben nach unten durchzufih-
ren sind.

v Resultatsymbol: Der Text nach diesem Zeichen beschreibt das Resultat einer
Handlung.

Infosymbol: Zuséatzliche Informationen

D21811 Ausgabe 2024/03 1Q3  Betriebsanleitung
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1.4 Aufbau der Warnhinweise

Zu dieser Betriebsanleitung 1

Warnstufen Signalwort Verwendung bei ... Mogliche Folgen,
wenn der Sicherheits-
hinweis nicht beachtet
wird:

GEFAHR Personenschaden Tod oder schwerste
(unmittelbar drohende Verletzungen!
Gefahr)

WARNUNG | Personenschaden Tod oder schwerste
(mdglicherweise gefahr- | Verletzungen!
liche Situation)

VORSICHT | Personenschaden Leichte oder geringfu-

gige Verletzungen!

Tab. 1.1 Warnstufen

Die Warnhinweise sind folgendermalBen aufgebaut:

Piktogramm mit Signalwort entsprechend Warnstufe
Beschreibung der Gefahr (Gefahrenart)
Beschreibung der Folgen der Gefahr (Gefahrenfolgen)

MaBnahmen (Tatigkeiten) zur Verhinderung der Gefahr

GEFAHR!
Gefahrenart (Text)

A

Gefahrenfolgen (Text)
> Gefahrenabwehr (Text)

Warnzeichen Spezielle Sicherheitshinweise erfolgen an den jeweils relevanten Stellen. Sie werden

mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet.

Allgemeine Gefahrenstelle

A\

Sachschaden besteht.

Dieses Zeichen steht vor Tatigkeiten, bei denen die
Gefahr von Personenschaden und umfangreichen

Gibt es eine eindeutige Gefahrenquelle, wird eines der folgenden Symbole vorangestellt.

Starkstrom

tddlichen Folgen.

Handverletzungen

> B>

Gefahr von Handverletzungen besteht.

Ausgabe 2024/03 1Q3 Betriebsanleitung
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7/21



2
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Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

2.1 Grundsatze

Verwendung nur mit den vom Werkzeughersteller vorgesehenen Héchstdrehzahlen. Ver-
wendung nur von Werkzeugen die auf die Anwendung und Leistungsdaten von 1Q3 vom
Hersteller/Handler vorgesehen sind.
Einsatzbereich: Industrie, Gewerbe

Personalqualifikation: Auszubildende und Praktikanten nur nach Einweisung durch einen
erfahrenen Bediener

Die Bedienung erfolgt manuell: wahlweise Gber Drehknauf oder FuB3pedal.

2.2 BestimmungsgemafBe Verwendung

Die IQ3 Anlagen sind ausschlieBlich fir den universellen Einsatz im gewerblichen Betrieb
zur Bearbeitung fester Werkstoffe bestimmt. Es dirfen ausschlieBlich solche Werkzeuge
verwendet werden, die flr die Bearbeitung eben solcher Materialien bestimmt sind.

2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

System darf nicht eingesetzt werden:
- in explosionsgefahrdeter Umgebung
- fir medizinische Anwendungen am Patienten
- Bearbeitung feuchter Werkstoffe
- keine entzlindlichen und brennbaren Werkstoffe

- Jede Verwendung anders als vom Hersteller bestimmungsgemal vorgesehen ist eine
Fehlanwendung

2.4 Auswahl und Qualifikation des Personals

Personalqualifikation: Auszubildende und Praktikanten nur nach Einweisung durch einen
erfahrenen Bediener

8/21 D21811 Ausgabe 2024/03 1Q3  Betriebsanleitung
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2.5 Sicherheitseinrichtungen

Die Steuergerate verfugt Uber ein Display, welches die voreingestellte Hochstdrehzahl dar-
stellt.

& MAX. 60.000

& 25.0006

Brandschutz

Keine besonderen Anforderungen

2.6 Sicherheitsschilder

Hinweis auf Typenschild am Steuergerét.A

Bedeutung

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung ausfuhrlich lesen.

2.7 SchutzmaBnahmen
Lange Haare nicht offen tragen.

Stets Absaugung verwenden.

Personliche Schutzausriistung
Schutzbrille

Absaugung am Arbeitsplatz.

2.8 Sicherheitsvorschriften

Allgemeine Hinweise
Vorsicht!

Verletzungsgefahr durch spitze und/oder rotierende Werkzeuge!

Ausgabe 2024/03  IQ3 Betriebsanleitung 9/21
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Schutzbrille tragen.
Beim Transport

Transport oder Versand nur in der Originalverpackung bzw. geeignetem Versandkarton.

Bei der Montage
Der Zugang zur Stromversorgung darf nicht durch die Montage erschwert werden.
Wahrend des Betriebs

Bedienung und Betrieb nur mit ausreichend konzipierter Absauganlage und vorgesehener
Schutzkleidung.

A Im Linkslaufbetrieb kann sich unter Umstanden bei Verwendung eines Stan-

dardhandstiickes die Spannzange l6sen!

warmen. Reduzieren Sie den Anpressdruck oder unterbrechen Sie die Arbeit
bis das Handstiick abgekiihlt ist.

f Bei hoher und lang anhaltender Belastung kann sich das Handstiick stark er-
Pflege- und Kontrollarbeiten
- gemal Betriebsanleitung

- Auszubildende und Praktikanten nur nach Einweisung durch einen erfahrenen Bediener

Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Nur durch den Hersteller

- Einstellen, Teach-In nur durch geschultes Personal mit Fachkenntnissen fir die jewei-
lige Gerateklasse.

Bauliche Veranderungen

Bauliche Veranderungen am Produkt sind nicht zulassig.

2.9 Erweiterung und Umbau

Fur das 1Q3 sind ein optionales dynamisches Ful3pedal, sowie ein FuBtretschalter Ein/Aus
erhaltlich.

10/21 D21811 Ausgabe 2024/03 1Q3  Betriebsanleitung
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Lieferumfang 3
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Lieferumfang
Art.Nr.
Q3 10700
Netzleitung 9415

Technische Beschreibung

4.1

Ubersicht

Das IQ3 Steuergerat ist ein hochmodernes Antriebssystem zum Betrieb von handgefiihrten
Spindeln (im folgenden auch Handstlick genannt), welche zur Bearbeitung von festen
Werkstiicken verwendet werden.

Funktionsbeschreibung

4.2

Das Handstlck wird als handgefuihrtes Schleif,- oder Trennwerkzeug verwendet. Die Be-
grenzung der Handstlickhéchstdrehzahl erfolgt Gber den Drehknauf auf dem Steuergerat.

Es kédnnen bis zu drei Handstlicke angeschlossen werden, welche wechselweise verwendet
werden kénnen. Am Q3 Steuergerat konnen ebenfalls Spindeln zur Verwendung in der
Werkzeugmaschine angeschlossen und betrieben werden.

Schnittstellen

Die Steuergerate von Q3 verfligen Uber folgende Schnittstellen zu anderen Maschinen:

Anschluss zur Ansteuerung von Absauganlagen. Wird IQ3 an einer Absauganlage mit An-
schluss fur eine automatische Zuschaltung verwendet, kann alternativ der optional erhaltli-
che Signalgeber Art.Nr. 9060 zur Generierung eines eindeutigen Schaltsignals verwendet
werden.

Ausgabe 2024/03  1Q3 Betriebsanleitung 11/21
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4.3 Merkmale der Werkzeuge

Es sind ausschlieBlich Werkzeuge mit einwandfreiem Rundlauf zu verwenden. Schaft-
durchmesser je nach Spannzangenvariante 2,35 mm oder 3 mm.

4.4 Typenschild

EISCHICK
) 88433 Schemmerhofen 1. Hersteller
Telefon +49 7356 3500-0
www schi“k dental de 2. Typ
Made in Germany .
e 11Q3 3. Seriennummer
Ne | A XXX 4. Spannungsversorgung
v | 100-240~ 5. Leistung
w i[ 300 6. Netzfrequenz
e | S0GD 7. Bestell/Artikel. Nr.
Best Nr ) . ]
- 8. Piktogramm: Entsorgungshinweis
A( E X (8) 9. Piktogramm: Betriebsanleitung beachten
aw 10. CE-Kennzeichnung

Transport und Lagerung

5.1 Transport

Ist bei Ubergabe der Ware ein Schaden an der Verpackung duBerlich sichtbar, muss dieser
sofort dem Transportunternehmen mitgeteilt und schriftlich bestatigt werden. Danach ist
der Schaden unverzlglich der Schick GmbH zu melden.

Anforderungen an den Aufstellort
Stark heruntergekihlte Gerate sind vor Inbetriebnahme auf Raumtemperatur zu bringen.
Gefahr von Kondenswasserbildung.

5.2 Lagerung

Anforderungen an den Lagerort

In der Originalverpackung, nur im Innenbereich, geschitzt vor Feuchtigkeit.

12/21 D21811 Ausgabe 2024/03 1Q3  Betriebsanleitung
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Installation und Inbetriebnahme

6.1 Installation

Sicherheitsvorkehrungen vor der Installation

Bei Arbeiten an der elektrischen Installation, Netzstecker ziehen.

6.2 Inbetriebnahme

Versorgung herstellen

| | EscHIcK
iae
AL

M3

100 - 240 Volt

MIIl (Handstuck 3)
MI (Handsttick 1)

FuBpedal

(optional) 3 — MIl (Handstiick 2)

Signalkabel fur
Absaugung

» SchlieBen Sie vorhandene Handstlcke/Spindeln an die Buchsen M1, M2 oder M3
an.

» Optional: Verbinden Sie ein FuBpedal mit der Buchse ,,FuBpedal”

» Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in die Stromversorgungsbuchse des
Steuergeréates.

Ausgabe 2024/03  1Q3 Betriebsanleitung 13/21



7 Funktionen und Bedienung

Funktionen und Bedienung

7.1 Steuergerat 1Q3 Ein/Ausschalten

E SCHICK
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Ein/Ausschalten erfolgt Gber den Hauptschalter auf der Steuergerate Vorderseite. Bereit-
schaftsanzeige Uber Display bzw. LED am Hauptschalter.

Das 1Q3 Steuergerat darf nur bei stehendem Handstiick {iber den
Hauptschalter ausgeschaltet werden.

7.2 Bedienkonzept und OLED-Display

Das OLED-Display des 1Q3 Steuergerates informiert nach dem Einschalten Uber alle Be-

triebszustande des Ge

rates.

Im Einzelnen werden folgende Parameter angezeigt:

- Betriebsbereitschaft. Display zeigt das gewahlte/angeschlossene Handstiick, die vorge-
wahlte Hochstdrehzahl, die fur das Handstlick maximal mogliche Drehzahl und die

Drehrichtung

- Betriebszustand: Wahrend der Motor lauft, wird das Display zur Grundanzeige inver-

tiert dargestellt.

- Drehzahl: Zeigt die voreingestellte Hochstdrehzahl

- Motoranschluss: Zeigt die belegten Anschlisse, sowie das aktive Handstiick

- Drehrichtung: Zeigt die aktuelle Drehrichtung des Motors

Display Grundanzeige:

Drehrichtung

Motoranschluss

Display bei laufendem Handstlck:
Drehrichtung |f——_ | ¥ ~ @
LIM 00('-l*

MAX. 60 000

Maximal mégliche Drehzahl

Voreingestellte Hochstdrehzahl

26.00(

FuBtretschalter/Pedal bei Tisch-
gerat

Motoranschluss

14/21

Voreingestellte Hochstdrehzahl

Aktuelle Drehzahl am Handstlck

D21811 Ausgabe 2024/03 1Q3  Betriebsanleitung
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Die invertierte Displaydarstellung signalisiert Handstiick lauft!

Bei dynamischer Regelung mit dyn. FuBpedal, wird nach dem Start des Hand-
stiickes in der Displayzeile ,,LIM.”( Abklrzung LIMIT) die zuvor eingestellte

Hochstdrehzahl angezeigt.

: Bei Verwendung des optionalen FuBtretschalters Art.Nr. 6370/2 erfolgt die Dar-

stellung des Symbols nur bei gedriicktem Pedal.

7.3 Handstlick und Steuerung bedienen

Starten des Handstlickes

A\

®
A
A

Variable Drehzahlregelung Gber optionales dynamisches FuBpedal Art.Nr.9440 bis
zur Uber den Drehknauf eingestellten Héchstdrehzahl.

Statischer Handsttickstart tber die Driickfunktion des Drehknaufs(») auf die tiber
den Drehknauf eingestellte Drehzahl.

Statischer Handstiickstart Gber den optionalen FuBtretschalter Art.Nr.6370/2
auf die Gber den Drehknauf eingestellte Drehzahl.

Statischer Handstlckstart Gber den Taster auf dem Handsttick 9630 oder 9630/1.

Unbedingt die zulassige Hochstdrehzahl des eingespannten Werkzeuges
vor dem Start des Handstiickes beachten!

Sollte mehr als ein Handstiick an der Spindel angeschlossen sein, wird das
~aktive” Handstlick gestartet (siehe Punkt 7.4)

Die 6 mm Spindeln und Handstiicke diirfen bis maximal 40.000 1/min be-
trieben werden, andernfalls kann es beim Motorstop aus 60.000 1/min zur
Fehlermeldung ,Error 8 kommen. Zum Reset des Fehlers muss die IQ 3
Steuereinheit aus- und wiedereingeschaltet werden.

Bei hoher und lang anhaltender Belastung kann sich das Handstiick stark
erwarmen. Reduzieren Sie den Anpressdruck oder unterbrechen Sie die
Arbeit bis das Handstiick ausreichend abgekiihlt ist.

7.4 Verwendung mehrerer Handstlicke/Spindeln

Die 1Q3 Steuerung verflgt Uber drei Anschlisse fir Handstlcke/Spindeln. Das Display in-
formiert Gber die Belegung der AnschlUsse und Uber das derzeit gewdhlte und betriebsbe-
reite Handstuck. Eine gleichzeitige Verwendung mehrerer Handstiick ist nicht moglich.

Ausgabe 2024/03  1Q3  Betriebsanleitung 15/21
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Beispiel-Displayanzeige mit zwei angeschlossenen Handstticken/Spindeln:

Anschluss M1 mit Handstick belegt

Anschluss M2 mit Handstutck belegt und
aktiv geschaltet

Anschluss M3 nicht belegt

) VA

12,063

» Zum Wechsel zwischen den angeschlossenen Handstlcken die Taste ,M*” dru-

cken.

v Das aktiv geschaltete Handstlick kann wie unter Punkt 7.3 beschrieben verwen-

det werden.

@ Ein nicht belegter Anschluss wird bei der Auswahl tibersprungen.

7.5 Wechsel der Handstiickdrehrichtung

Das 1Q3 Handstlck kann von Rechts— auf Linkslauf umgestellt werden. Ab Werk ist die

voreingestellte Drehrichtung Rechts.

Andern der Drehrichtung:

» Taste U einmal kurz driicken. Das Symbol auf dem Display zeigt die gewdhlte

Drehrichtung.

v Die Drehrichtungsumstellung wird durch ein Vibrationssignal am Handstuck

quittiert.

kann sich die Spannzange theoretisch I6sen. Wird IQ3 von Linkshandern mit
Linkslaufwerkzeugen verwendet, sollte das spezielle Linkshdanderhandstiick

2 Wird an der 1Q3 Steuerung ein Handstlick im Linkslauf stirker beansprucht,

Art.-Nr. 9002/08 verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass dann die Dreh-
richtungseinstellung auf Rechtslauf stehen muss, da die Drehrichtungsumkehr

durch das Handstiickkabel erfolgt.

7.6 Drehzahllimit programmieren

FUr jeden der drei Motoranschlisse ldsst sich ein individuelles Drehzahllimit programmie-
ren. Hierdurch kann bei der Verwendung bestimmter Werkzeuge ein versehentliches
Uberschreiten der zuldssigen Hochstdrehzahl vermieden werden.

» Gewlnschten Motoranschluss wahlen

®

16/21 D21811 Ausgabe 2024/03 1Q3  Betriebsanleitung
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Taste fur 4 Sekunden dricken und halten
Displayanzeige Max blinkt

Drehzahllimit Gber Drehknauf einstellen
Taste @ fur 4 Sekunden dricken und halten
Drehzahllimit ist gespeichert.

AV YV X\ YV

trieben werden, deshalb sollte ein entsprechendes Drehzahllimit pro-

f Die 6 mm Spindeln und Handstiicke diirfen bis maximal 40.000 1/min be-
grammiert werden.

8 Hilfe bei Stérungen

8.1

8.2

Vorgehen bei Stérungen oder Fehlern

Fehlermeldungen verschwinden umgehend von der Displayanzeige, sobald das FuBpedal,
sofern angeschlossen, losgelassen wird oder aber die Stérung beseitigt wird. Wartezeiten
fur einen Neustart entfallen somit.

Lasst sich eine Stérung nicht mittels obiger Beschreibung beheben, wenden Sie sich bitte
an einen autorisierten Servicepartner oder die Firma Schick direkt.

Stoérungs- und Fehlermeldungen

Das IQ3 Steuergerat verfligt Uber eine intelligente Steuerungselektronik, die mogliche St6-
rungen erkennt und als Fehlercode auf dem Display darstellen kann. Taucht eine Stérung
auf, wird diese durch ,,ERROR- plus Zahlenfolge” angezeigt.

Beispiel einer Fehlermeldung: ERROR 01

ERROR 01

Die Stérungen/Fehlermeldungen werden dabei in Kategorien unterteilt, wobei die Katego-
rie durch einen Blinkcode der Bereitschafts-LED angezeigt wird.

Bei gleichzeitigem Anliegen mehrerer Fehler, wird der héher priorisierte Fehler angezeigt.
Sobald dieser nicht mehr anliegt, wird der niedriger priorisierte Fehler dargestellt.

Kategorie Bauteil Blinkcode Prioisierung

Ausgabe 2024/03  1Q3 Betriebsanleitung 17/21
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1 Handstuck/Kabel | Einmal kurz 3
2 Handsttckmotor | Zweimal kurz 2
3 Steuergerat Dreimal kurz 1
Detaillierte Fehlercodeliste:
Fehlercode Fehlerbeschreibung Kategorie Ursache Abhilfe
01 1 2 oder 3 Motorphasen nicht kon- Kontrollieren ob Handsttick kor-
taktiert. Wird immer geprift,
. rekt angeschlossen.
Kein Handstiick angeschlos- wenn
sen. Steuerung an ist.
02 Fehler im Handstlckkabel. 1 Eine Motorphase nicht kontak- Motorkabel tauschen.
tiert. Wird immer gepruft wenn
Steuerung an ist.
03 Motor blockiert beim Start. 2 Spannzange geo6ffnet oder Hand- Prifen ob Werkzeug sich frei dre-
sttick durch Lagerschaden blo- hen l&sst.
ckiert.
04 Motor blockiert wahrend 2 Motor wéhrend Lauf fir mehr als Anpressdruck verringern.
Lauf 2 Sek. blockiert.
05 Hauptplatine defekt 3 Elektrische Storung auf Hauptpla- Schick-Service kontaktieren.
tine.
08 Versorgungsspannungsfeh- 3 Zwischenkreisspannung (48V), Schick-Service kontaktieren.
ler 18V oder 3V3 auBerhalb
Grenzbereich.
10 Steuergerat Uberlastet 3 Temperaturen auf Hauptplatine zu | Steuergerat abkuhlen lassen.
hoch.

Pflege- und Kontrollarbeiten fiir Bediener

9.1 Allgemeine Hinweise

Verschmutzungen auf den Kunststoffoberflachen kénnen mit einem trockenen Tuch be-
seitigt werden.

Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden!
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10 Technische Daten

MaRe

Drehzahlbereich 200 - 60.000 1/min bzw.
200 — 100.000 1/min

Antriebssystem Kollektorloser DC-Motor

Breite 135 mm

Hohe 250 mm

Tiefe 215 mm

Gewicht 2800 g

Betriebsspannung 100 — 240 Volt

Leistung 300 Watt
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11 Anhang

11.1 Service-Adresse

Schick GmbH

Lehenkreuzweg 12

88433 Schemmerhofen

Tel.: +49 7356 9500-0

Fax: +49 7356 950095

E-Mail: info@schick-industrie.de

Internet: www.schick-industrie.de

Im Servicefall, senden Sie Ihr Gerét bitte direkt an die Schick GmbH an oben genannte
Adresse mit einer genauen Beschreibung des Fehlers.

Die Schick GmbH behalt sich das Recht vor, diese Dokumentation und die
darin enthaltenen Beschreibungen, Maf3e und technischen Daten ohne
vorherige Ankundigung zu andern.

Die Schick GmbH ubernimmt keine Verantwortung fir mdgliche Fehler in
dieser Dokumentation. Auf keinen Fall kann die Schick GmbH haftbar ge-
macht werden fur Schaden oder Folgeschaden, die sich aus der Anwen-
dung dieser Dokumentation oder der darin beschriebenen Hard- und Soft-

E SCHICK

"RERINDUSTRIE

Schick GmbH
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Lehenkreuzweg 12
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Telefon +49 7356 9500-0
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ware ergeben.

Die Sicherung und die Pflege von Daten liegen im Verantwortungsbereich
des Benutzers. Die Schick GmbH ubernimmt keinerlei Haftung fir Verlust
oder Manipulation an bereits bestehenden Datenbestanden.

Wir weisen darauf hin, dass jede Art der Vervielfaltigung auch zu innerbe-
trieblichen Zwecken untersagt ist. Der Inhalt darf keinem Dritten zur Verfi-
gung gestellt werden und nicht zweckentfremdet verwendet werden.

© Urheberrecht verbleibt bei der Schick GmbH

Betriebsanleitung
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11.2 Konformitatserkldrung

Wir, Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen

erklaren hiermit, dass das Produkt

IQ3 Art.-Nr. 10700 mit

Fuldtretschalter (Ein/Aus) 6370/2
Dynamischer FuRBanlasser 9440

folgenden einschldgigen Bestimmungen entspricht:
2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

2014/30/EU (EMV-Richtlinien)
2011/65/EU (RoHS)

Name/Anschrift des Wolfgang Schick
Dokumentenbevollmdchtigten Lehenkreuzweg 12
In der Gemeinschaft: 88433 Schemmerhofen

Schemmerhofen, im Oktober 2021

e

W. Schick
Geschaftsfthrer

Technische Anderungen vorbehalten

Das Gerat entspricht bezlglich der Geratesicherheit und des
Funkschutzes den geltenden Bestimmungen nach VDE.

Diese Gebrauchsanweisung ist stets erreichbar, am besten in
der Nahe des Gerates aufzubewahren!

An dieser Stelle méchten wir Sie auch darauf hinweisen, dass
fur solche technisch hochwertigen Gerate ein entsprechender
Reparaturservice und speziell ausgebildetes Fachpersonal
erforderlich ist.

Das Haus SCHICK garantiert lhnen einwandfreie

Reparaturen mit Original-Ersatzteilen. Auf jede bei uns

im Hause durchgefihrte Reparatur wird Ihnen auf die
getauschten Teile eine Garantiezeit von 6 Monaten eingeraumt.
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